
Produktinformationsblatt
FUGEN MÖRTEL

Flexibler FugenMörtel für schmale Fliesenfugen, geeignet für alle Wand- 
und Bodenfliesen sowie für Natursteine.

ANLEITUNG

HINWEIS

VORBEREITUNG
• Achten Sie darauf, dass die Fugen trocken und möglichst frei von Stoffen wie Zement, Kleber
   und Staub sind. 
• Achten Sie während der Verarbeitung auf eine ausreichende Belüftung, um das Trocknen 
   zu beschleunigen. 
• Der verwendete Fliesenkleber darf keine Feuchtigkeit mehr enthalten und muss ausreichend 
   ausgehärtet sein. 
• Verarbeitungstemperatur zwischen 10°C und 25°C. 
• Geeignete Handschuhe tragen.

ANRÜHREN
• ca. 1,5 Liter Wasser zu 5 kg weber.color comfort hinzufügen.

VERARBEITUNG
• Mit einem Bohrer mit Rührspindel ca. 3 Minuten mischen, bis eine homogene und glatte Masse
   entsteht. 
• Dann weber.color comfort auftragen und die Fugen vollständig mit einem Spachtel ausfüllen. 
   Mit einem Fugengummi oder Brett die Masse mit diagonalen Bewegungen kreuz & quer in 
   die Fuge einschlämmen. Bei einer tiefen Fuge wie z.B. Zementfliesen ist es empfehlenswert, 
   etwa 20 Minuten nach dem ersten Arbeitsgang nochmals Mörtel einzuschlämmen, um eine      
   planebene Fuge zu erreichen.
• Füllen Sie immer nur eine begrenzte Fugenfläche auf, die Sie innerhalb von etwa 20 Minuten 
   bearbeiten können.
• Nach dem Ausfüllen der Fugen den überschüssigen Fugenmörtel von der Oberfläche der Fliesen        
   entfernen. Dies erleichtert die spätere Reinigung der Oberfläche.

REINIGEN
• Nach ca. 30 bis 60 Minuten, je nach Temperatur oder wenn die zunächst glänzende Oberfläche 
   matt wird, sollte die Fliesenoberfläche gereinigt werden. 
• Wiederum möglichst diagonal arbeiten. 
• Verwenden Sie einen sauberen, feuchten Schwamm und sauberes Leitungswasser.
• Den Schwamm regelmäßig ausspülen. Nach dem Trocknen des Mörtels müssen die Fliesen
   mit einem sauberen, fusselfreien Tuch gereinigt werden.

• Keine weiteren Zusatzstoffe hinzufügen.
• Die Fugen während der Reinigung nicht nassmachen.
• Vor dem Verfugen eines farbempfindlichen Natursteins sollte ein Test durchgeführt werden.
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